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NOTA : Nous contrélons nos fiits a deux étapes de la production avec de I’eau et une mise en pression.
Nous conseillons aussi en plus une mise en eau compléte dans vos chais.

Malgré tout, méme si tous ces tests ne montrent pas de fuites a I’eau, les fiits peuvent présenter des
fuites avec du vin ou de l'eau-de-vie que nous ne pouvons pas prévenir.

Nous travaillons un produit naturel complexe, si des fuites apparaissent a nouveau,
contacter notre service technique qui, au besoin, interviendra sur place.

CONSEILS PRATIQUES

CONSEILS A RECEPTION

> Si vous ne souhaitez pas utiliser immédiatement le fiit,
le conserver dans son film plastique

> L’entreposer dans un lieu adapté a ’abri des courants d’air et des UV,
avec une température ambiante d’environ 17°c et un taux d’humidité
entre 75-80%.

> Dans leur emballage d’origine, les fiits peuvent se conserver
plusieurs mois.

> Le méchage du fiit neuf a réception est inutile et méme déconseillé
(risque d’induire une réduction avant fermentation de méthanol - chou cuit).

CONSEILS DE PREPARATION AVANT UTILISATION

> Le transport et le stockage prolongé peuvent engendrer une déshydratation.
Le bois est une matiére vivante et, dans certaines conditions
(chaleur, air sec, courants d’air), son hygrométrie peut connaitre des variations.

POUR UN USAGE IMMEDIAT :

> Enlever I’emballage plastique de la barrique.

METHODE : EAU FROIDE

> Remplir le fiit en totalité avec de I’eau froide (20°c)
> Laisser reposer pendant 24H ou jusqu'a étanchéité compléte du fiit
> Vidanger le fiit, laisser égoutter, rincer a ’eau claire et laisser égoutter

METHODE : ERU CHAUDE

> Remplir le fiit avec 20 L d’eau trés chaude (80°c) et mettre la bonde

> Balancer le fiit debout sur chaque fonds en effectuant quelques rotations

> L’agiter quelques minutes en le faisant tourner sur lui méme de 15 cm sur le développement
a chaque balancement (faire 4 tours), vérifier I’étanchéité puis enlever la bonde

> Laisser égoutter (ne pas refermer une barrique encore chaude, risque de trés forte dépression)

SI DES FUITES APPARAISSENT...

> Laisser égoutter, puis laisser sécher pendant une heure.
> Recommencer la méthode Eau chaude
> Vidanger le fiit, laisser égoutter rincer a I’eau
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